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PC67
CAPTEURS LINEAIRES DE POSITION
AVEC PROTEZIONE IP67
Caract&eacute;ristiques d’application
•Le transducteur de position PC67 a &eacute;t&eacute; d&eacute;velopp&eacute; afin de
garantir un degr&eacute; de protection &eacute;lev&eacute; (IP67) pour les
applications dans des conditions s&eacute;v&egrave;res ou &agrave; l’ext&eacute;rieur,
au contact direct de poussi&egrave;res, de d&eacute;chets ou de liquides
(sans immersion prolong&eacute;e)
•La robuste structure qui caract&eacute;rise la s&eacute;rie PC a encore
&eacute;t&eacute; am&eacute;lior&eacute;e gr&acirc;ce &agrave; un syst&egrave;me d’&eacute;tanch&eacute;it&eacute; (faisant
l’objet d’une demande de brevet), qui assure une fiabilit&eacute;
absolue
•Id&eacute;al dans les applications hydrauliques mobiles, sur les
machines agricoles, les engins de travaux publics et les
v&eacute;hicules utilitaires
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Course &eacute;lectrique utile
(C.E.U.)
50/100/130/150/175/200/225/275/300/360/3
75/400/450/500/600/750
Lin&eacute;arit&eacute; ind&eacute;pendante
(dans la C.E.U.)
&plusmn; 0,05%
R&eacute;solution
Infinie
R&eacute;p&eacute;tabilite
0,01 mm
Connexion electriques
Connecteur 4 broches M12
Degr&eacute; de protection
IP67 (utiliser un connecteur femelle &agrave; 4
p&ocirc;les M12 avec un degr&eacute; de protection
IP67 ou sup&eacute;rieur)
Dur&eacute;e utile (SANS
immersion prolong&eacute;e)
&gt;25x106 m parcourus, ou
&gt;100x106 manœuvres, suivant la valeur la
plus restrictive (dans la C.E.U.)
Vitesse de d&eacute;splacement
Standard ≤ 3 m/s
Force de d&eacute;splacement
≤ 30N (force de rupture des ≤ 35N)
Vibration
5...2000Hz, Amax =0,75 mm amax. = 20 g
Choc
50 g, 11ms.
Tol&eacute;rance sur la r&eacute;sistance
&plusmn; 20%
Courant conseill&eacute; sur le
curseur
&lt; 0,1 &micro;A
Courant maximal sur le
curseur
10mA
Tension max. applicable
60V
Isolement &eacute;lectrique
&gt;100MΩ a 500V=, 1bar, 2s
Rigidit&eacute; di&eacute;lectrique
&lt; 100&micro;A a 500V~, 50Hz, 2s, 1bar
Dissipation &agrave; 40&deg;C
(0W &agrave; 120&deg;C)
3W
Coefficent thermique de la
r&eacute;sistance
-200...+200 ppm/&deg;C tipique
Coefficent thermique effectif
effectif sur la tension
de sortie
≤ 5 ppm/&deg;C tipique
Temp&eacute;rature de travail
-30...+100&deg;C
Temp&eacute;rature de stokage
-50...+120&deg;C
Mat&eacute;riau du bo&icirc;tier du
capteur
Alluminium anodis&eacute;
Mat&eacute;riau de la tige
d’entra&icirc;nement
Acier chrom&eacute; 20&micro;m C45
Fixation
2 leur chargement et selfaligning rotules
DIMENSIONS
Connecteur
4 broches M12
max ≤ 5 m/s
Important: Toutes les sp&eacute;cifications concernant la valeur de la linearit&eacute; la
dur&eacute;e de vie, la r&eacute;p&eacute;tabilit&eacute; et le coefficent thermique sont valables pour l’utilisation du capteur avec un contact maximum du curseur Ic ≤ 0,1&micro;A.
CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES ET MECANIQUES
MODELE
Course &eacute;lectrique utile (C.E.U.) +3/-0
50
100
130 150 175 200 225 275 300 360 375 400 450 500
600 750
50
100
130
mm
Course &eacute;lectrique teorique (C.E.T.) &plusmn; 1 mm
150
175
C.E.U. + 3
200
225
275 300
C.E.U. + 4
Resistance (sulla C.E.T.)
kΩ
Course m&eacute;canique (C.M.)
mm
C.E.U. + 9
Longueur bo&icirc;tier (A)
mm
C.E.U. + 148
C.E.U. + 149
Entr’axe mini.entre rotules
mm
C.E.U. + 196
C.E.U. + 197
360
375
400 450
500
600
750
365
380
406 457
508
609
762
5
10
C.E.U. + 10
386
412 463
518
619 772
515
531
557 608
683
784 937
563
579
605 656
731
832 985
Note: Il est recommand&eacute; de garder les pi&egrave;ces coulissantes lubrifi&eacute;es avec un lubrifiant universel tous les 6 mois.
CONNEXION ELECTRIQUES
Sortie
connecteur
nc
3
4 nc
3 (+)
2
2
1 (-)
Cot&eacute;
connexions
1
AVERTISSEMENTS D’INSTALLATION
• Respecter les connexions &eacute;lectriques indiqu&eacute;es
(ne pas utiliser le transducteur en guise de r&eacute;sistance
variable)
• Effectuer le calibrage du transducteur en veillant &agrave; r&eacute;gler
sa course de mani&egrave;re &agrave; ce que la sortie ne descende pas
au-dessous de 1% et ne d&eacute;passe pas 99% de la valeur de
la tension d’alimentation.
CODIFICATION DE COMMANDE
Capteur de position P C 6 7
0 0 0 X 0 0 0 X 0 0
Modele
Aucun certificat en annexe
Courbe de lin&eacute;arit&eacute; &agrave; joindre
Example:PC67-0300
0
L
0000X000X00
Capteur de position mod&egrave;le PC67, avec sortie par connecteur 4 broches M12, course electrique utile (C.E.U.) 300mm.
ACCESSOIRES
(&agrave; l’ordre s&eacute;par&eacute;ment)
Connecteur 4 broches M12 femelle axiaux, IP67-IEC48B, serre-c&acirc;ble pour c&acirc;ble &oslash;6-&oslash;8mm
CON293
Connecteur 4 broches M12 femelle radiale 90&deg;, IP67
CON050
GEFRAN spa se r&eacute;serve le droit de modifier les sp&eacute;cifications de ses produits, &agrave; tout moment, sans pr&eacute;avis
GEFRAN spa
via Sebina, 74
25050 PROVAGLIO D’ISEO (BS) - ITALIA
tel. +39 030 9888.1 - fax. +39 030 9839063
http://www.gefran.com
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