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SI 0044
Clapets anti-retour de carburant (RSV)
pour diff&eacute;rentes applications
V&eacute;hicule :
Produit :
Diff&eacute;rents v&eacute;hicules et applications
Clapets anti-retour
Les clapets anti-retour sont utilis&eacute;s dans les v&eacute;hicules &agrave; moteur pour diff&eacute;rentes raisons.
Ils sont surtout utilis&eacute;s en s&eacute;rie dans les installations
de carburant pour par exemple &eacute;viter que les r&eacute;servoirs ne d&eacute;bordent ou que les conduites ne fonctionnent &agrave; vide.
Mais il est aussi possible de les monter ult&eacute;rieurement, ce qui les rend aptes &agrave; rem&eacute;dier &agrave; des probl&egrave;mes aussi bien dans l’utilisation des v&eacute;hicules que
dans beaucoup d’autres cas.
Dans ce cas-l&agrave;, nous pr&eacute;conisons les clapets mentionn&eacute;s ci-dessous. Vous trouverez des indications
concernant l’utilisation sur le tableau au verso.
&Oslash;7
&Oslash;18
&Oslash;6
&Oslash;9
&Oslash;6
Alimentation en air
&Oslash;9
&Oslash;7
Fig. 1
&copy; MSI Motor Service International GmbH
Reg. Nr. 4/4 00-161.4 / FR
R&eacute;duction des
&eacute;missions novices
&Oslash;6
&Oslash;6
Fig. 2
Consignes d’installation :
Les fl&egrave;ches se trouvant autour du bo&icirc;tier (fl&egrave;che, fig. 2) indiquent le sens de l’&eacute;coulement.
Ref. Pierburg
7.20469.51.0
Connexion
7.20234.50.0
7.20469.52.0
&Oslash; 6 mm
&Oslash; 8 mm
&Oslash; 8 mm
Pression d’ouverture
10 - 15 mbar
10 - 15 mbar
10 - 15 mbar
Pression contraire 1)
Max. 0,8 bar
Max. 2,0 bar
Max. 0,8 bar
D&eacute;fauts d’&eacute;tanch&eacute;it&eacute; autoris&eacute;s
Aucune
≤0,30
Aucune
Pression d’&eacute;clatement
5 bar
5 bar
5 bar
Figure
1)
2)
1
2)
2)
2
2)
2
La pression contraire est la pression maximale &agrave; exercer sur le clapet dans le sens de la fermeture.
Pression exerc&eacute;e en m&ecirc;me temps sur les deux connexions.
Sous r&eacute;serve de modifications et de variations dans les illustrations.
Pour l`affectation et le remplacement, voir &Uuml; les catalogues correspondants, le CD TecDoc et les syst&egrave;mes bas&eacute;s sur les donn&eacute;es TecDoc.
* Les num&eacute;ros de r&eacute;f&eacute;rence indiqu&eacute;s ne servent qu`&agrave; des fins de comparaison et ne doivent pas &ecirc;tre utilis&eacute;s pour les factures remises aux clients.
MSI Motor Service International GmbH
Alfred-Pierburg-Stra&szlig;e 1
D-41460 Neuss
KOLBENSCHMIDT
PIERBURG
Phone +49-21 31-5 20-0
Fax
+49-21 31-5 20-663
[email protected]
www.msi-motor-service.com
Commande et
r&eacute;gulation
2,5
4
&Oslash;8
20
20
61,5
62
&Oslash;8
2,5
&Oslash;4
20
20
&Oslash;18
2,5
4
2,5
&Oslash;4
G&eacute;n&eacute;ration de d&eacute;pression
Alimentation en
carburant
MSI-PG 06.99
SI 0044
S
Fig. 3
Alimentation en carburant pour
moteur &agrave; carburateur
1 r&eacute;servoir
3
2 pompe &agrave; carburant m&eacute;canique
3 clapets anti-retour (2 pi&egrave;ces)
4 s&eacute;parateur de gaz
2
1
Fig. 4
Alimentation en carburant pour
moteur &agrave; carburateur
1 r&eacute;servoir
3
2
4
1
Fig. 5
Alimentation en carburant pour
moteur &agrave; carburateur
1 r&eacute;servoir
3
2 pompes &agrave; carburant &eacute;lectriques,
type E1F comme ensemble de
pompes
3 clapets anti-retour (3 pi&egrave;ces)
2
1
Fig. 6
Alimentation en carburant pour
moteur diesel
1 r&eacute;servoir
2 pompe &agrave; carburant m&eacute;canique
3
3 clapet anti-retour
1
2
2
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Pr&eacute;conisations de r&eacute;&eacute;quipement pour clapets anti-retour (RSV)
comme solution aux probl&egrave;mes
Moteurs &agrave; carburateur
Probl&egrave;me
Cause possible
Rem&egrave;de
Remarque
Longues p&eacute;riodes de d&eacute;marrage
apr&egrave;s un temps de repos assez
long.
La conduite d’aspiration
s’est vid&eacute;e, la pompe &agrave;
carburant m&eacute;canique
(MKP) doit la remplir avec
le nombre de tours du
d&eacute;marreur.
– pour la pompe &agrave;
carburant m&eacute;canique,
installer un RSV en
sortie r&eacute;servoir de la
conduite d’aspiration.
– pour la pompe &agrave;
carburant &eacute;lectrique,
installer un RSV derri&egrave;re
la pompe dans la
conduite en amont.
Pompe &agrave; carburant
m&eacute;canique (MKP), fig. 3
Pompe &agrave; carburant
&eacute;lectrique (EKP), fig. 4
Le moteur d&eacute;marre mal, est
surgraiss&eacute; si le v&eacute;hicule &eacute;tait
gar&eacute; en pente.
Le carburant est arriv&eacute;
dans le carburateur puis
dans le tuyau d’aspiration
par la conduite de retour et
par le si&egrave;ge de pointeau.
– installer un RSV &agrave;
proximit&eacute; du carburateur
dans la conduite de
retour.
Fig. 3
Longues p&eacute;riodes de d&eacute;marrage
/ manque de puissance.
Dans les installations &agrave;
deux pompes mont&eacute;es en
parall&egrave;le, une partie du
volume d’alimentation est
pomp&eacute;e en circuit par la
deuxi&egrave;me pompe.
Lorsque les pompes sont
&eacute;teintes, la conduite en
amont fonctionne en plus
&agrave; vide.
– installer derri&egrave;re chaque
pompe un RSV dans la
conduite en amont.
Veiller &agrave; la pression
contraire, en particulier
si une seule pompe
fonctionne, fig. 5.
En cas de forte pression,
utiliser un clapet
7.20234.00.0
Probl&egrave;me
Cause possible
Rem&egrave;de
Remarque
D&eacute;marrage difficile apr&egrave;s un
temps de repos assez long.
Air dans le syst&egrave;me de
carburant
(conduite en amont)
– Installer un RSV dans
la conduite d’aspiration
directement en sortie
r&eacute;servoir.
– V&eacute;rifier l’&eacute;tanch&eacute;it&eacute; de
l’installation.
Tant pour la pompe de pr&eacute;
alimentation &eacute;lectrique
que pour la pompe de pr&eacute;
alimentation m&eacute;canique,
fig. 6.
Moteurs diesel
3
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Clapets anti-retour (RSV),
indications pour diff&eacute;rents cas d’utilisation
Moteurs diesel
Probl&egrave;me
Cause possible
Rem&egrave;de
– Alimentation diff&eacute;r&eacute;e
– Usure pr&eacute;coce de la pompe pour
cause d’air dans les conduites
– Longues conduites (risque)
Les conduites fonctionnent &agrave; vide apr&egrave;s
l’extinction de la pompe.
Installer un RSV dans la conduite
d’aspiration, directement &agrave; l’endroit
de reprise. Pour les longues
conduites, il faut installer un
deuxi&egrave;me RSV derri&egrave;re la pompe
dans la conduite de pression.
Fig. 7 et 8
Ensembles de pompes
(pour augmenter la quantit&eacute; d’alimentation ou par mesure de s&eacute;curit&eacute;)
Probl&egrave;me
Cause possible
Rem&egrave;de
– puissance d’alimentation
insuffisante.
– alimentation tr&egrave;s retard&eacute;e.
En cas de panne ou d’arr&ecirc;t d’une
pompe, une partie de la quantit&eacute;
d’alimentation est pomp&eacute;e dans le
circuit par la deuxi&egrave;me pompe.
Installer un RSV derri&egrave;re chaque
pompe, fig. 7. Veiller &agrave; la pression
contraire. En cas de haute pression,
il faut utiliser un RSV 7.20234.00.0.
Fig. 7
Installation de carburant avec
r&eacute;servoir suppl&eacute;mentaire
1 R&eacute;servoir suppl&eacute;mentaire
2 Pompes &agrave; carburant &eacute;lectriques,
type E1F en kit
3 Clapets anti-retour (3 pi&egrave;ces)
4 R&eacute;servoir de service
1
3
2
3
4
Fig. 8
Station de transvasement
1 R&eacute;servoir
2 Pompe &agrave; carburant &eacute;lectrique
de divers types
3 Clapet anti-retour
1
3
2
4
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Faire une suggestion


Avez-vous trouvé des erreurs dans linterface ou les textes? Ou savez-vous comment améliorer linterface utilisateur StudyLib? Nhésitez pas à envoyer des suggestions. Cest très important pour nous!
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