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Baccalaur&eacute;at Professionnel
SYST&Egrave;MES &Eacute;LECTRONIQUES NUM&Eacute;RIQUES
Champ professionnel : &Eacute;lectrodomestique
&Eacute;PREUVE E2
ANALYSE D’UN SYST&Egrave;ME &Eacute;LECTRONIQUE
Dur&eacute;e 4 heures – coefficient 5
Notes &agrave; l’attention du candidat :




le sujet comporte 3 parties diff&eacute;rentes
partie 1 : mise en situation avec pr&eacute;sentation du projet d’installation ;
partie 2 : questionnement tronc commun ;
partie 3 : questionnement sp&eacute;cifique, li&eacute; au champ professionnel ;
 vous devrez r&eacute;pondre directement sur les documents du dossier sujet dans les espaces
pr&eacute;vus, en apportant un soin particulier dans la r&eacute;daction des r&eacute;ponses aux diff&eacute;rentes
questions ;
 vous ne devez pas noter vos nom et pr&eacute;nom sur ce dossier hormis dans la partie anonymat
en haut de cette page ;
Vous devrez rendre l’ensemble des documents du dossier sujet en fin d’&eacute;preuve.
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Partie 1 : Mise en situation
1.1 Situation du Futuroscope
Le Parc du Futuroscope est un parc &agrave; th&egrave;me, cr&eacute;&eacute; dans les ann&eacute;es 1980, dont les attractions sont bas&eacute;es
sur le multim&eacute;dia, le cin&eacute;ma, et les technologies audiovisuelles et robotiques. Il est situ&eacute; dans le
d&eacute;partement de la Vienne, &agrave; 10 kilom&egrave;tres au nord de Poitiers. Il est entour&eacute; d'une technopole qui comprend
des universit&eacute;s, des grandes &eacute;coles, des laboratoires de recherche, des entreprises et des lieux
d’h&eacute;bergement.
Localisation g&eacute;ographique du Futuroscope :
Avenue du T&eacute;l&eacute;port (avenue Ren&eacute; Monory)
86360 Chasseneuil-du-Poitou.
Coordonn&eacute;es GPS : N 46&deg; 39' 48'' (46,66337) - E 0&deg; 21' 43'' (0,36187)
La fr&eacute;quentation du parc s'&eacute;levait &agrave; 1,61 million de visiteurs en 2008, et &agrave; pr&egrave;s de 37 millions depuis son
&egrave;me
&egrave;me
ouverture en 1987 (2
parc &agrave; th&egrave;me de France en termes de fr&eacute;quentation depuis l'ouverture, 18
au
niveau europ&eacute;en). Le parc emploie environ 600 personnes. Aujourd'hui, il r&eacute;alise 10% de ses ventes sur
internet. Sa client&egrave;le, en majorit&eacute; fran&ccedil;aise (pr&egrave;s de 90 %), comprend &eacute;galement une client&egrave;le &eacute;trang&egrave;re.
Les groupes scolaires repr&eacute;sentent pr&egrave;s de 20% des visiteurs (plus de 5,5 millions depuis 1987). Le Parc
r&eacute;alise &eacute;galement 5 % de son chiffre d'affaires avec une client&egrave;le d'entreprises, notamment en janvier,
lorsque le parc est ferm&eacute; au public.
Le parc est compos&eacute; de 22 pavillons, b&acirc;timents principalement compos&eacute;s de m&eacute;tal, de verre semir&eacute;fl&eacute;chissant et d'alucobond (mat&eacute;riau composite). Leurs formes g&eacute;om&eacute;triques (sph&egrave;re, cube, cylindre,...) ou
min&eacute;rales (goutte d'eau, cristal,...) donnent aux pavillons un style &agrave; la fois moderne et intemporel.
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1.2 Le pavillon &laquo; Chocs cosmiques &raquo;
Le pavillon &laquo; Chocs cosmiques &raquo; accueille un spectacle con&ccedil;u
pour le grand public et propose un voyage &agrave; travers l’espace
et le temps. Le pavillon est constitu&eacute; de deux salles.
La salle &laquo; pr&eacute;-Show &raquo; pr&eacute;sente aux visiteurs des images et
des documentaires sur le th&egrave;me de l’astronomie.
Cette pr&eacute;sentation se fait sur de nombreux &eacute;crans plats. Une
sph&egrave;re de 1 m&egrave;tre de diam&egrave;tre re&ccedil;oit une image anim&eacute;e sur
toute sa surface (Omni globe).
La salle &laquo; Show &raquo; est assimilable &agrave; un plan&eacute;tarium.
Le spectacle principal est constitu&eacute; par un film qui superpose
des images de synth&egrave;se (obtenues &agrave; partir des clich&eacute;s
scientifiques de la NASA) et des effets sp&eacute;ciaux projet&eacute;s sur
un d&ocirc;me de 21 m&egrave;tres de diam&egrave;tre.
1.3 &Eacute;volution de l’&eacute;quipement du pavillon &laquo; Chocs cosmiques &raquo;
Afin d’am&eacute;liorer la qualit&eacute; du spectacle et de susciter l’int&eacute;r&ecirc;t du public, les installations sont modernis&eacute;es
continuellement. Comme pour l’ensemble des pavillons du Parc du Futuroscope, la maintenance et le
renouvellement de l’&eacute;quipement du pavillon &laquo; Chocs cosmiques &raquo; sont d’une importance primordiale. La
diversit&eacute; des champs technologiques mis en œuvre a oblig&eacute;, par le pass&eacute;, la direction du Futuroscope &agrave;
recourir aux comp&eacute;tences d’entreprises diff&eacute;rentes pour les installations.
Plus r&eacute;cemment, un &eacute;tat des lieux a montr&eacute; la n&eacute;cessit&eacute; d’harmoniser l’&eacute;quipement de l’ensemble des
pavillons du site afin de faciliter la maintenance et de r&eacute;duire le temps des interventions. En effet, les
&eacute;volutions de mat&eacute;riels successives ont g&eacute;n&eacute;r&eacute; des d&eacute;sordres et des probl&egrave;mes de compatibilit&eacute;.
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Mise en situation professionnelle
L’&eacute;tude du syst&egrave;me technique qui est propos&eacute;e vous met dans la situation d’un technicien en &eacute;lectronique
salari&eacute; d’une entreprise. Celle-ci a sign&eacute; un contrat d’intervention qui l’engage &agrave; restructurer le pavillon
&laquo; Chocs cosmiques &raquo; afin de mettre &agrave; niveau toutes les installations, en veillant particuli&egrave;rement &agrave; ce que
celles-ci soient homog&egrave;nes. Le cahier des charges comprend notamment les interventions suivantes :
 Une extension de l’installation &eacute;lectrique pour le local des h&ocirc;tesses :
Afin de pr&eacute;venir les coupures intempestives de courant, les installations &eacute;lectriques ont fait l’objet de
soins particuliers. Dans le cadre de la r&eacute;novation du pavillon, les prises de courant destin&eacute;es &agrave; l’entretien,
ainsi que les installations d’&eacute;clairage des locaux techniques, seront reli&eacute;es &agrave; un tableau de distribution
sp&eacute;cifique. L’&eacute;quipement domestique mis &agrave; la disposition du personnel sera &eacute;galement raccord&eacute; sur ce
tableau de distribution.
 Une extension et une mise &agrave; niveau de la centrale d’alarme Elkron MP 200 :
L’alarme existante ne prot&eacute;geait que certaines parties du pavillon.
L’implantation r&eacute;cente d’une boutique n&eacute;cessite le renforcement de l’installation pour l’ensemble du
pavillon.
 La mise &agrave; niveau du syst&egrave;me de s&eacute;curit&eacute; incendie :
Le Futuroscope est soumis aux r&egrave;gles des &eacute;tablissements recevant du public.
L’installation sera remise &agrave; niveau par l’ajout de capteurs suppl&eacute;mentaires, de commandes de
d&eacute;clenchement manuelles, de sir&egrave;nes et de blocs de s&eacute;curit&eacute;.

L’ajout d’une cam&eacute;ra de vid&eacute;osurveillance dans la boutique :
Cette cam&eacute;ra haute d&eacute;finition sera raccord&eacute;e au r&eacute;seau informatique afin d’&ecirc;tre int&eacute;gr&eacute;e dans le syst&egrave;me
g&eacute;n&eacute;ral de surveillance du Futuroscope.

La modification du syst&egrave;me de comptage des visiteurs pour am&eacute;liorer la fiabilit&eacute; :
Afin de facilit&eacute; la maintenance, il est n&eacute;cessaire d’uniformiser l’architecture des syst&egrave;mes de comptage
automatis&eacute;s sur l’ensemble du parc (en int&eacute;rieur et en ext&eacute;rieur).

La suppression des perturbations de l’image projet&eacute;e sur l’Omni globe :
Le serveur vid&eacute;o et le vid&eacute;oprojecteur ont &eacute;t&eacute; valid&eacute;s lors de tests en laboratoire.
L’installation sur site pr&eacute;sente des contraintes de distance entre ces deux appareils, et des perturbations
de l’image sont &agrave; d&eacute;plorer.
La transmission vid&eacute;o entre le serveur vid&eacute;o et le vid&eacute;oprojecteur est &agrave; r&eacute;&eacute;tudier.

L’analyse de la cha&icirc;ne audio et vid&eacute;o de la salle Show :
Il s’agit pour vous, en tant que technicien, d’analyser pr&eacute;cis&eacute;ment les syst&egrave;mes audio et vid&eacute;o de la salle
Show afin d’&ecirc;tre capable de mettre en place et de maintenir une installation similaire sur un autre site
partenaire du Futuroscope.

L’automatisation de l’&eacute;clairage des salles Show et pr&eacute;-Show :
L’&eacute;clairage gradu&eacute; est actuellement pilot&eacute; par les h&ocirc;tesses &agrave; l’aide de commandes manuelles.
Afin d’en faciliter la gestion, les commandes d’&eacute;clairage seront automatis&eacute;es et int&eacute;gr&eacute;es aux pupitres
ELO Touch.
L’automatisation se fera &agrave; l’aide du syst&egrave;me MEDIALON.

La restructuration du r&eacute;seau informatique :
Il s’agit de r&eacute;organiser le r&eacute;seau informatique sur l’ensemble du Futuroscope. Le r&eacute;seau global sera
segment&eacute; en plusieurs r&eacute;seaux logiques propres &agrave; chaque pavillon afin d’augmenter la s&eacute;curit&eacute; et de
favoriser la circulation des flux de donn&eacute;es selon des r&egrave;gles de priorit&eacute;.
Vous &ecirc;tes charg&eacute; de mener &agrave; bien certaines de ces interventions.
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Partie 2 : Questionnement tronc commun
2.1 &Eacute;tude de l’&eacute;quipement &eacute;lectrique du local des h&ocirc;tesses
L’entreprise, dans laquelle vous &ecirc;tes salari&eacute;, vous demande d’installer dans le local des h&ocirc;tesses
une prise de courant destin&eacute;e &agrave; alimenter sp&eacute;cifiquement un four &agrave; micro-ondes. Pour cela, vous
devez respecter la r&eacute;glementation &eacute;lectrique et installer une protection &eacute;lectrique adapt&eacute;e.
Question 2.1.1
Pr&eacute;ciser le nom de chaque appareil de protection, pour chacun des symboles repr&eacute;sent&eacute;s ci-dessous.
A
B
C
A
B
C
Disjoncteur
magn&eacute;tothermique
diff&eacute;rentiel
Disjoncteur divisionnaire ou
magn&eacute;tothermique
Interrupteur diff&eacute;rentiel
Question 2.1.2
Cocher la (ou les) bonne(s) r&eacute;ponse(s).

Un interrupteur diff&eacute;rentiel remplace les fusibles.

Un disjoncteur non diff&eacute;rentiel prot&egrave;ge contre l’&eacute;lectrocution des personnes.

Un disjoncteur magn&eacute;tothermique prot&egrave;ge contre les courts-circuits.

Un disjoncteur diff&eacute;rentiel se caract&eacute;rise par sa sensibilit&eacute; aux courants de d&eacute;faut.

La mention &laquo; 32 A &raquo; sur un disjoncteur repr&eacute;sente une intensit&eacute; de courant d&eacute;faut diff&eacute;rentiel.
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Question 2.1.3
La plaque signal&eacute;tique du four &agrave; micro-ondes
est repr&eacute;sent&eacute;e ci-contre.
Pr&eacute;ciser les valeurs demand&eacute;es.
-
Valeur nominale de la puissance r&eacute;elle absorb&eacute;e : P = 2200 watts
-
Tension nominale secteur : V = 230V
-
Fr&eacute;quence secteur : f = 50Hz
Question 2.1.4
On suppose que la puissance apparente du four &agrave; micro-ondes est proche de sa puissance r&eacute;elle.
Exprimer puis calculer (&agrave; partir des donn&eacute;es pr&eacute;c&eacute;dentes) le courant absorb&eacute; par le four &agrave; micro-ondes.
P=UxI
I=P/U
I = 2200 / 230 = 9,56 A
Question 2.1.5
Une h&ocirc;tesse vous confie l’ancien four en panne
afin de s’en d&eacute;barrasser.
Le symbole ci-contre figure au dos de l’appareil.
Pr&eacute;ciser la proc&eacute;dure &agrave; mettre en œuvre pour se d&eacute;barrasser de cet appareil. Argumenter votre r&eacute;ponse.
Le symbole signifie qu’il ne faut pas jeter l’objet &agrave; la poubelle m&eacute;nag&egrave;re. En cons&eacute;quence de quoi
le four devra &ecirc;tre confi&eacute; &agrave; un organisme agr&eacute;&eacute; pour le tri s&eacute;lectif ou pour le recyclage des appareils
&eacute;lectriques m&eacute;nagers.
Question 2.1.6
Le tableau &eacute;lectrique est d&eacute;j&agrave; pourvu d’une protection diff&eacute;rentielle, mais la mise en œuvre d’un nouveau
circuit prise n&eacute;cessite une protection suppl&eacute;mentaire contre les surcharges &eacute;lectriques.
Pr&eacute;ciser le nom de l’appareillage &agrave; ajouter sur cette installation.
Il faut ajouter un disjoncteur magn&eacute;tothermique.
Accepter &laquo; fusible &raquo; avec porte fusible.
Baccalaur&eacute;at Professionnel Syst&egrave;mes &Eacute;lectroniques Num&eacute;riques CORRIG&Eacute;
Session 2013
&Eacute;PREUVE E2
Page C6/33
NE RIEN &Eacute;CRIRE DANS CETTE PARTIE
Question 2.1.7
Choisir l’un (ou les) appareillage(s) suivant(s) qui va (vont) vous permettre d’assurer la protection de ce four.
Vous respecterez la norme NF C15-100.
R&eacute;f&eacute;rence(s) : 16726
2.2 &Eacute;tude des installations d’alarme et de s&eacute;curit&eacute;
Suite &agrave; des intrusions commises en dehors des heures d’ouverture de la boutique du pavillon
&laquo; Chocs cosmiques &raquo;, une extension de l’installation de l’alarme anti-intrusion est d&eacute;cid&eacute;e.
Des d&eacute;tecteurs magn&eacute;tiques seront install&eacute;s sur toutes les portes et la boutique sera prot&eacute;g&eacute;e par
des d&eacute;tecteurs volum&eacute;triques &quot;double technologie&quot;. Ces d&eacute;tecteurs seront raccord&eacute;s &agrave; une
extension de 8 zones, elle-m&ecirc;me connect&eacute;e &agrave; la centrale ELKRON MP200.
L’entreprise qui vous emploie vous confie la r&eacute;alisation de l’extension de l’installation et vous
demande de v&eacute;rifier la qualit&eacute; de l’alimentation de l’extension 8 zones dans la boutique.
La centrale situ&eacute;e dans le local TGBT est &eacute;loign&eacute;e de 70 m de l'extension fix&eacute;e dans le local
2
technique de la boutique. Le c&acirc;ble utilis&eacute; est de type SYT1 de section 0,22 mm .
On rappelle que la r&eacute;sistance &eacute;lectrique d’un conducteur est calcul&eacute;e avec l’expression R = ρ.L / S
-8
 ρ : r&eacute;sistivit&eacute; du cuivre = 1,6.10 .m.
 L : longueur du c&acirc;ble en m.
 S : section du conducteur en m&sup2;.
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Question 2.2.1
Calculer la r&eacute;sistance du c&acirc;ble selon la longueur n&eacute;cessaire ainsi que la chute de tension dans ce c&acirc;ble,
sachant que la consommation de l’extension 8 zones est de 200mA.
Formule
Application
num&eacute;rique
RC&acirc;ble
R = ρ . L/S
R = 1,6x10 x70x2/
-6
0,22x10
10,18 Ω
UChute
U = R.I
U = 10,18x 0,2
2,04 V
R&eacute;sultat
-8
Question 2.2.2
Relever la valeur de la tension nominale de sortie &laquo; PS22 &raquo; (voir annexe N&deg;2).
Us=13,8V
Question 2.2.3
La tension d’alimentation minimale de bon fonctionnement de l’extension 8 zones garantie par le
constructeur est de 12V avec une tol&eacute;rance de + ou - 0,1%.
Justifier si la chute de tension dans le c&acirc;ble est tol&eacute;rable.
Non, car : 13,8 – 2,04 = 11,76V
La chute de tension n’est pas tol&eacute;rable car la tension est en-dessous de 11,988 V.
[12 – (0,1 x12 /100)] = 11,988 V
On consid&egrave;re, pour la suite des questions, que la centrale ne peut pas alimenter la carte d’extension.
Question 2.2.4
Proposer une solution pour rem&eacute;dier au probl&egrave;me.
Il faut rajouter une alimentation suppl&eacute;mentaire dans le local technique boutique pr&egrave;s du
concentrateur.
Ou :
Augmenter la section du c&acirc;ble.
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Le c&acirc;blage des d&eacute;tecteurs magn&eacute;tiques suivra le principe du &laquo; double &eacute;quilibrage &raquo;.
Le sch&eacute;ma ci-dessous reprend le c&acirc;blage indiqu&eacute; sur le document constructeur en annexe N&deg;2.
R1
R1
Avec R1=15kΩ
AL
+
AP
AL signifie contact Alarme
AP (ou TA) signifie Auto Protection
Z1 signifie Zone Entr&eacute;e N&deg;1
Z1
Question 2.2.5
Supposons que ce d&eacute;tecteur soit install&eacute; sur la porte principale.
Compl&eacute;ter le tableau suivant en indiquant la valeur de la r&eacute;sistance entre les points &quot;Z1&quot; et &quot;+&quot; pour chaque
cas.
R&eacute;sistance entre les
points + et Z1
&Eacute;tat de la porte
(ferm&eacute;e, ouverte) et/ou
sabotage du d&eacute;tecteur
Contact AL
Contact AP
Ferm&eacute;
Ferm&eacute;
R = 15 kohms
Porte ferm&eacute;e
Ouvert
Ferm&eacute;
R = 30 kohms
Porte ouverte
Ferm&eacute;
Ouvert
R = infinie
Porte ferm&eacute;e et sabotage
Ouvert
Ouvert
R = infinie
Porte ouverte et sabotage
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2.3 &Eacute;tude du syst&egrave;me de comptage du public (&Eacute;lectronique Industrielle Embarqu&eacute;e)
Afin de r&eacute;duire les co&ucirc;ts de maintenance, il est n&eacute;cessaire d’uniformiser l’architecture des syst&egrave;mes
de comptage automatis&eacute;s. Les op&eacute;rations de maintenance pr&eacute;ventive et corrective seront ainsi plus
efficaces, et le stockage des pi&egrave;ces de rechange r&eacute;duit. Vous devez choisir un mod&egrave;le unique
d’automate industriel de comptage qui sera adapt&eacute; pour des installations en int&eacute;rieur, ext&eacute;rieur et en
milieu humide : insensibilit&eacute; aux variations de temp&eacute;rature, aux intemp&eacute;ries et &agrave; l’humidit&eacute; des jeux
d’eau.
&Eacute;tude d’une barri&egrave;re de comptage :
La barri&egrave;re optique est constitu&eacute;e de trois &eacute;metteurs/r&eacute;cepteurs de rayons infrarouges.
Pour chaque barri&egrave;re optique, le syst&egrave;me utilise trois d&eacute;tecteurs afin d’augmenter la fiabilit&eacute; du
comptage. Pour cela :
 Chaque barri&egrave;re doit permettre d’assurer le comptage et le d&eacute;comptage des personnes.
 La barri&egrave;re optique doit permettre de d&eacute;tecter le sens de circulation des personnes (comptage
dans le cas du circuit normal et d&eacute;comptage lorsqu’’un visiteur ind&eacute;cis souhaite rebrousser
chemin au milieu de la file d’attente).
 Le passage d’une main devant les capteurs ne doit pas permettre le comptage d’une personne.
 Les capteurs sont dispos&eacute;s &agrave; 1 m&egrave;tre du sol. Les trois faisceaux lumineux sont sur le m&ecirc;me plan
horizontal et sont espac&eacute;s de 15 cm.
Barri&egrave;re de comptage
Capteur n&deg;3
Capteur n&deg;2
Capteur n&deg;1
La barri&egrave;re de comptage sur l’entr&eacute;e de la
file d’attente du pavillon &laquo; Chocs
Cosmiques &raquo;.
Les trois d&eacute;tecteurs optiques.
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Lorsqu’une personne se pr&eacute;sente devant la barri&egrave;re optique pour entrer dans le pavillon, le
franchissement successif des trois faisceaux infrarouges peut &ecirc;tre repr&eacute;sent&eacute; par le chronogramme
suivant.
Capteur n&deg;1
Objet d&eacute;tect&eacute;
Objet non d&eacute;tect&eacute;
t
Capteur n&deg;2
Objet d&eacute;tect&eacute;
Objet non d&eacute;tect&eacute;
t
Capteur n&deg;3
Objet d&eacute;tect&eacute;
Objet non d&eacute;tect&eacute;
t
Remarques : Le &laquo; chevauchement &raquo; temporel des signaux peut-&ecirc;tre plus ou moins important car il
d&eacute;pend de l’&eacute;cartement entre les d&eacute;tecteurs et de la taille de la personne (adulte ou enfant).
La s&eacute;quence ci-dessus correspond au &laquo; comptage &raquo; d’une personne entrant dans le pavillon.
Question 2.3.1
Tracer le chronogramme correspondant &agrave; une s&eacute;quence de &laquo; d&eacute;comptage &raquo; d’une personne (Personne
sortant du pavillon).
Capteur n&deg;1
Objet d&eacute;tect&eacute;
Objet non d&eacute;tect&eacute;
t
Capteur n&deg;2
Objet d&eacute;tect&eacute;
Objet non d&eacute;tect&eacute;
t
Capteur n&deg;3
Objet d&eacute;tect&eacute;
Objet non d&eacute;tect&eacute;
t
Question 2.3.2
Remarque : Un &laquo; objet parasite &raquo; est un objet ne devant pas &ecirc;tre pris en compte par le syst&egrave;me de
comptage (un bras par exemple).
Tracer le chronogramme correspondant au passage d’un objet parasite, d’un diam&egrave;tre inf&eacute;rieur &agrave; 15 cm,
dans le sens &laquo; entr&eacute;e &raquo;.
Capteur n&deg;1
Objet d&eacute;tect&eacute;
Objet non d&eacute;tect&eacute;
t
Capteur n&deg;2
Objet d&eacute;tect&eacute;
Objet non d&eacute;tect&eacute;
t
Capteur n&deg;3
Objet d&eacute;tect&eacute;
Objet non d&eacute;tect&eacute;
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Choix de l’automate industriel (contr&ocirc;leur programmable) :
Question 2.3.3
Pr&eacute;senter, &agrave; partir des sp&eacute;cifications des contr&ocirc;leurs programmables de la s&eacute;rie &laquo; Twido &raquo;, les principaux
avantages des diff&eacute;rentes bases propos&eacute;es (Voir annexe N&deg;3).
Bases &laquo; compactes &raquo; :
- Nombre significatif d’entr&eacute;es / sorties pour un encombrement r&eacute;duit
- Possibilit&eacute;s d’options
- Grande flexibilit&eacute; de c&acirc;blage
Bases &laquo; modulaires &raquo; :
- Modularit&eacute; s’adaptant aux besoins de l’application.
- Choix d’options
- Grande souplesse de c&acirc;blage
Base &laquo; Extr&ecirc;me &raquo; :
- Solution destin&eacute;e &agrave; des applications soumises &agrave; des conditions d’environnement s&eacute;v&egrave;res
- Installations fixes ou mobiles
Question 2.3.4
Indiquer le nom du logiciel pr&eacute;conis&eacute; pour programmer les contr&ocirc;leurs de la s&eacute;rie &laquo; Twido &raquo;.
Logiciel &laquo; TwidoSuite &raquo;
Question 2.3.5
Pr&eacute;ciser, &agrave; partir de l’annexe N&deg;4, la signification de l’indice IP67.
6 : Protection contre la p&eacute;n&eacute;tration de poussi&egrave;re
7 : Protection en cas de trempe
Question 2.3.6
Proposer la base la plus adapt&eacute;e aux contraintes impos&eacute;es par l’installation des &eacute;quipements &agrave; l’ext&eacute;rieur
des b&acirc;timents. Justifier votre r&eacute;ponse.
Le contr&ocirc;leur &laquo; Twido Base Extr&ecirc;me &raquo; est adapt&eacute; aux contraintes impos&eacute;es par l’installation &agrave;
l’ext&eacute;rieur des b&acirc;timents car il est destin&eacute; &agrave; des applications soumises &agrave; des conditions
d’environnement s&eacute;v&egrave;res : temp&eacute;rature, humidit&eacute;.
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2.4 &Eacute;tude de la liaison vid&eacute;o avec l’Omni globe (Audiovisuel Multim&eacute;dia)
Le vid&eacute;oprojecteur DS 650 de l’Omni globe est situ&eacute; &agrave; une vingtaine de m&egrave;tres du serveur vid&eacute;o
d&eacute;di&eacute; &agrave; l’Omni globe. La transmission s&eacute;rie des signaux vid&eacute;o s’effectue par l’interm&eacute;diaire de deux
bo&icirc;tiers DVI 201 et trente m&egrave;tres de c&acirc;ble (voir annexe N&deg;1 et 5).
On constate une d&eacute;gradation de la qualit&eacute; des images projet&eacute;es sur l'Omni globe (signaux parasites).
Vous &ecirc;tes charg&eacute; de rechercher les causes susceptibles d’&ecirc;tre &agrave; l’origine de ces parasites.
1
2
Question 2.4.1
Identifier le nom des connecteurs rep&eacute;r&eacute;s sur le sch&eacute;ma ci-dessus (NB : le DVI 201 est photographi&eacute; face
avant / face arri&egrave;re).
Rep&egrave;re 1 : connecteur DVI
Rep&egrave;re 2 : connecteur RJ45
Question 2.4.2
Expliquer pourquoi les &eacute;quipements DVI 201Tx et DVI 201 Rx sont n&eacute;cessaires en vous aidant de la mise
en situation ci-dessus et de l’annexe N&deg;5.
Cela est d&ucirc; &agrave; la limitation de la longueur du c&acirc;ble DVI &agrave; cinq m&egrave;tres. La distance entre le serveur
et le vid&eacute;oprojecteur est sup&eacute;rieure &agrave; cinq m&egrave;tres. D’o&ugrave; la n&eacute;cessit&eacute; de deux DVI 201.
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Question 2.4.3
La liaison entre les deux DVI 201 est assur&eacute;e par deux c&acirc;bles UTP cat 6.
Donner la caract&eacute;ristique ainsi que l’environnement d’utilisation d’un c&acirc;ble &laquo; UTP &raquo;.
C&acirc;ble non blind&eacute;, utilisable dans un environnement non perturb&eacute;.
Question 2.4.4
L'environnement pr&eacute;sente des risques r&eacute;els de perturbations &eacute;lectromagn&eacute;tiques (tubes &agrave; d&eacute;charge, tubes
fluorescents, etc.). Ces &eacute;l&eacute;ments peuvent influer sur la qualit&eacute; du signal vid&eacute;o v&eacute;hicul&eacute; par le c&acirc;ble et sont
vraisemblablement la source des signaux parasites observ&eacute;s sur les images projet&eacute;es.
Proposer une modification du syst&egrave;me afin que la liaison entre le DVI 201Tx et le DVI 201 Rx soit stable.
D'apr&egrave;s les anomalies constat&eacute;es et le milieu d'utilisation de l'&eacute;quipement, le choix d'un c&acirc;ble
blind&eacute; STP ou FTP doit pouvoir r&eacute;soudre le probl&egrave;me des signaux parasites.
Question 2.4.5
D&eacute;terminer la ou les r&eacute;solution(s) d’image qui pourra(ont) &ecirc;tre transmise(s) avec ces transpondeurs.
1900x1200 ou 1080p/60
Question 2.4.6
Donner la signification de 1080p.
1080 : r&eacute;solution 1920x1080 = HD 1080
p : affichage progressif
Question 2.4.7
&Eacute;noncer les deux fa&ccedil;ons de contr&ocirc;ler ce vid&eacute;oprojecteur.
Liaison RS 232 et t&eacute;l&eacute;commande IR
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2.5 &Eacute;tude de l’&eacute;clairage gradu&eacute; des salles du pavillon &laquo; Choc cosmiques&raquo;
Afin de remplacer les commandes d’&eacute;clairage gradu&eacute; manuelles, on vous demande d’installer un
nouveau syst&egrave;me qui commandera automatiquement l’&eacute;clairage dans les salles gr&acirc;ce &agrave; une
manipulation de l’h&ocirc;tesse sur les touches &laquo; D&eacute;marrage du spectacle &raquo;, ou &laquo; Fin du spectacle &raquo;, ou
&laquo; Urgence &raquo; de l’&eacute;cran du pupitre de commande ELO Touch.
La solution mat&eacute;rielle propos&eacute;e pour la gestion de l’&eacute;clairage des salles est :
- syst&egrave;me MEDIALON &laquo; Show Control Machine Pro &raquo; (mat&eacute;riel d&eacute;j&agrave; sur le site) + une carte PCI DMX.
- armoire de gradation EASYCAB (mat&eacute;riel d&eacute;j&agrave; pr&eacute;sent sur le site, mais obsol&egrave;te)
- 24 projecteurs PC 20 (mat&eacute;riels d&eacute;j&agrave; sur le site) &eacute;quip&eacute;s de prises de courant CEE 2+T 16A.
Afin de valider cette solution technique propos&eacute;e par le fournisseur de votre soci&eacute;t&eacute;, vous devez
v&eacute;rifier la compatibilit&eacute; des diff&eacute;rents &eacute;l&eacute;ments de cette cha&icirc;ne d’&eacute;clairage en vous aidant des
annexes N&deg;6, N&deg;7 et N&deg;8.
Question 2.5.1
Pr&eacute;ciser le r&ocirc;le de l’ensemble MEDIALON + carte PCI DMX.
L’ensemble MEDIALON + carte PCI DMX a pour r&ocirc;le de piloter l’&eacute;clairage des salles du pavillon en
utilisant le protocole DMX 512.
Question 2.5.2
Pr&eacute;ciser le r&ocirc;le de l’armoire de gradation EASYCAB.
Le r&ocirc;le de l’armoire de gradation EASYCAB est de fournir aux diff&eacute;rents projecteurs une
puissance &eacute;lectrique fonction du message num&eacute;rique envoy&eacute; par l’ensemble MEDIALON + carte
PCI DMX.
Question 2.5.3
Donner la puissance disponible sur chaque sortie de l’armoire EASYCAB.
P= 2 300 W
Question 2.5.4
D&eacute;terminer le mod&egrave;le d’armoire EASYCAB &agrave; utiliser. Justifier votre choix.
Comme le pavillon est &eacute;quip&eacute; de 24 projecteurs PC 20, il faut que l’armoire EASYCAB dispose de 24
sorties.
Il faut choisir le mod&egrave;le 2987CE car c’est le seul parmi les possibles qui dispose de raccordements
sur prises de courant CEE 2+T 16A.
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Question 2.5.5
Le choix de la lampe, pour l’&eacute;quipement du projecteur PC20, sera r&eacute;alis&eacute; en vous aidant du r&eacute;sultat trouv&eacute; &agrave;
la question pr&eacute;c&eacute;dente.
D&eacute;terminer la r&eacute;f&eacute;rence de la lampe &agrave; installer dans les projecteurs PC20. Justifier votre r&eacute;ponse.
Le projecteur PC20 peut &ecirc;tre &eacute;quip&eacute; au choix de 2 r&eacute;f&eacute;rences de lampe :
-
G22 2000W CP75/CP92
-
G22 2500W CP9.
Or, l’armoire EASYCAB ne fournit, sur chacune de ses sorties, qu’une puissance maximale de
2300W.
Le projecteur PC 20 ne peut donc &ecirc;tre &eacute;quip&eacute; que d’une lampe de 2000W maximum, sous peine de
d&eacute;truire le fusible de 10A en sortie de l’armoire.
On choisit donc la r&eacute;f&eacute;rence : G22 2000W CP75/CP92
2.6 &Eacute;tude du r&eacute;seau informatique
Vous devez mettre en œuvre un dispositif permettant de segmenter le r&eacute;seau global en plusieurs
sous-r&eacute;seaux logiques. On d&eacute;nombre 22 pavillons. Chacun d’eux se voit donc attribuer un sousr&eacute;seau particulier &agrave; partir de l’adresse IP r&eacute;seau suivante : 10.8.64.0 /16.
Question 2.6.1
Donner la signification de /16 dans l’adresse r&eacute;seau et en d&eacute;duire la valeur d&eacute;cimale du masque.
Les 16 bits de poids fort du masque sont &agrave; 1
Valeur masque 255.255.0.0
Question 2.6.2
Une adresse IP se d&eacute;compose en deux parties : la net-id (partie r&eacute;seau) et la host-id (partie h&ocirc;tes).
Identifier ces deux parties &agrave; partir de l’adresse d’une station : 10.8.64.3 /16.
Net-id : 10.8 ( accepter 10.8.0.0)
Host-id : 64.3
Question 2.6.3
Calculer le nombre d’h&ocirc;tes pouvant &ecirc;tre adress&eacute;s dans ce r&eacute;seau.
2
16
– 2 = 65534
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Question 2.6.4
D&eacute;finir (&agrave; partir de l'adresse IP r&eacute;seau priv&eacute; 10.8.64.0) les adresses relatives &agrave; la constitution des sousr&eacute;seaux (not&eacute;s S/R) en compl&eacute;tant les cases non gris&eacute;es du tableau ci-dessous.
Vous indiquerez la valeur binaire et d&eacute;cimale du troisi&egrave;me octet (valeur d&eacute;cimale entre parenth&egrave;ses) :
er
&egrave;me
&egrave;me
2
octet
8
0100 0000 (64)
4
octet
0
@ S/R 1 : Exp&eacute;dition Nil Bleu
10
8
0100 0001 (65)
0
@ S/R 2 : La Citadelle du vertige
10
8
0100 0010 (66)
0
@ S/R 3 : La Gyrotour
10
8
0100 0011 (67)
0
@ S/R 4 : Les ailes du courage
10
8
0100 0100 (68)
0
@ S/R 5 : Sous les mers
10
8
0100 0101 (69)
0
@ S/R 6 : Star du futur
10
8
0100 0110 (70)
0
@ S/R 7 : Les yeux grands ferm&eacute;s
10
8
0100 0111 (71)
0
@ S/R 8 : Danse avec les robots
10
8
0100 1000 (72)
0
@ S/R 9 : Dinosaures
10
8
0100 1001 (73)
0
@ S/R 10 : Les Astromouches
10
8
0100 1010 (74)
0
@ S/R 11 : Le meilleur du dynamique
10
8
0100 1011 (75)
0
@ S/R 12 : Voyageurs du ciel et de la mer
10
8
0100 1100 (76)
0
@ S/R 13 : Chocs cosmiques
10
8
0100 1101 (77)
0
@ S/R 14 : La Vienne dynamique
10
8
0100 1110 (78)
0
@ S/R 15 : Les animaux du futur
10
8
0100 1111 (79)
0
@ S/R 16 : Ecodingo
10
8
0101 0000 (80)
0
@ S/R 17 : Le pavillon de demain
10
8
0101 0001 (81)
0
@ S/R 18 : La cit&eacute; du num&eacute;rique
10
8
0101 0010 (82)
0
@ S/R 19 : Le monde des enfants
10
8
0101 0011 (83)
0
@ S/R 20 : Cyber avenue
10
8
0101 0100 (84)
0
@ S/R 21 : Le myst&egrave;re de la note bleue
10
8
0101 0101 (85)
0
@ S/R 22 : Magic show
10
8
0101 0110 (86)
0
@ IP r&eacute;seau
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Question 2.6.5
Donner le nom de la derni&egrave;re adresse d’un sous-r&eacute;seau. Pr&eacute;ciser si on peut l’utiliser pour une station.
Adresse de broadcast (ou diffusion), interdite pour une station
Question 2.6.6
Dans le pavillon &laquo; Chocs cosmiques &raquo;, les adresses IP de chaque &eacute;quipement r&eacute;seau sont attribu&eacute;es
automatiquement.
Citer le service r&eacute;seau qui attribue ces adresses IP.
Le service DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol)
Vous r&eacute;alisez avec succ&egrave;s un PING sur l’adresse IP 10.8.77.13 du pavillon &laquo; Chocs cosmiques &raquo;.
Question 2.6.7
Donner la classe d’adresse &agrave; laquelle appartient l’adresse IP 10.8.77.13.
Il s’agit de la classe A, 10 = 00001010b (adresse commen&ccedil;ant par bit 0).
Question 2.6.8
D&eacute;finir si cette adresse IP est priv&eacute;e ou publique.
L’adresse IP 10.8.77.13 est priv&eacute;e. Adresses priv&eacute;es classe A =&gt; 10.x.x.x 255.0.0.0
Question 2.6.9
Donner la diff&eacute;rence entre une adresse IP priv&eacute;e et une adresse IP publique.
Une adresse IP publique est rout&eacute;e sur Internet. Accepter aussi : unique et payante.
Une adresse IP priv&eacute;e n’est pas rout&eacute;e sur Internet.
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Partie 3 : Questionnement sp&eacute;cifique
Le service &laquo; Accueil &raquo; du site du Futuroscope est ouvert au public avec une large amplitude horaire
et une continuit&eacute; de service entre 08h30 et 18h30.
Pour assurer cette continuit&eacute; de service et ainsi permettre aux h&ocirc;tesses de prendre leur repas sur
place, un espace &laquo; Cuisine &raquo; attenant &agrave; l’accueil est am&eacute;nag&eacute;. Le choix du personnel s’est port&eacute; sur
l’achat d’un four &agrave; micro-ondes, mod&egrave;le &laquo; JT359 &raquo; du fabricant Whirlpool.
De plus, un appartement de fonction est r&eacute;serv&eacute; au gardien. Son lave-linge LADEN FL1256 est tomb&eacute;
en panne.
Vous &ecirc;tes en charge de l’installation, de la mise en service du four &agrave; micro-ondes et de la
maintenance du lave-linge.
3.1 Installation, mise en service du four &agrave; micro-ondes WHIRLPOOL JT359
Lors de l’am&eacute;nagement du local de restauration des h&ocirc;tesses d’accueil, celles-ci proposent de
placer le four sur une tablette situ&eacute;e sous le plan de travail. Le plan de travail est &agrave; 90cm du sol.
Question 3.1.1
Pr&eacute;ciser si le choix de l’emplacement fait par les h&ocirc;tesses est judicieux.
Non, le choix n’est pas correct dans la mesure o&ugrave; l’appareil doit &ecirc;tre plac&eacute; &agrave; 850 mm du sol minimum.
Non, le choix n’est pas correct dans la mesure o&ugrave; l’appareil doit &ecirc;tre plac&eacute; &agrave; 850 mm du sol minimum.
Question 3.1.2
0.5
/
Proposer un emplacement appropri&eacute;. Justifier votre r&eacute;ponse.
L’emplacement le plus appropri&eacute; est sur le plan de travail, car tous les plans sont au moins &agrave; 850 mm du
sol.
Question 3.1.3
Dans la notice d’utilisation, il est dit que les r&eacute;cepteurs audio ou TV, peuvent &ecirc;tre perturb&eacute;s par la proximit&eacute;
de cet appareil.
Expliquer cette remarque.
Le four &agrave; micro-ondes &eacute;met des ondes dont les fr&eacute;quences sont comprises dans la m&ecirc;me bande de
fr&eacute;quences que celles des r&eacute;cepteurs radio et TV, ce qui peut perturber la r&eacute;ception. Voir Annexe DT18
/ 0.5
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Question 3.1.4
Dans les pr&eacute;cautions, il est &eacute;galement pr&eacute;cis&eacute; que le four ne doit pas &ecirc;tre utilis&eacute; &agrave; vide avec la fonction
micro-ondes. Cela risquerait de l’endommager.
Justifier pr&eacute;cis&eacute;ment cette remarque.
Le four &agrave; micro-ondes &eacute;met des ondes qui sont absorb&eacute;es par les aliments. Si le four est vide, aucun
&eacute;l&eacute;ment ne peut absorber ces ondes et celles-ci risquent de retourner vers le magn&eacute;tron et d’endommager
l’appareil.
3.2 Analyse technologique
On s’int&eacute;resse &agrave; l’analyse structurelle de la partie &laquo; Haute tension &raquo;, dont le sch&eacute;ma support de
l’&eacute;tude est donn&eacute; ci-dessous.
Nota : L’&eacute;tude th&eacute;orique de l’&eacute;laboration de la haute tension se fera sans l’&eacute;l&eacute;ment r&eacute;sistif &laquo; R &raquo;
mont&eacute; en d&eacute;rivation sur l’&eacute;l&eacute;ment capacitif &laquo; C &raquo; et ceci pour tout le questionnaire.
U F=
KK
A A
La production de la haute tension est assur&eacute;e par le transformateur, ci-avant rep&eacute;r&eacute; &laquo; HV
Transformer &raquo; dont les caract&eacute;ristiques &eacute;lectriques sont 230V / 2100V / 3,2V.
Question 3.2.1
Identifier ce composant en donnant son rep&egrave;re &agrave; partir de la vue &eacute;clat&eacute;e du four micro-ondes.
Rep&egrave;re du transformateur : 4120
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Question 3.2.2
Donner la valeur efficace de la diff&eacute;rence de potentiel pr&eacute;sente au secondaire haute tension du
transformateur, not&eacute;e U sur le sch&eacute;ma ci-dessus.
Ueff = 2100 volts
Question 3.2.3
D&eacute;duire son amplitude maximale not&eacute;e &Ucirc;. Faire appara&icirc;tre les calculs.
&Ucirc; = U . √2
/ 0.5
 &Ucirc; = 2100 . √2
/ 0.5
 &Ucirc; = 2970 V
Question 3.2.4
On s’int&eacute;resse &agrave; pr&eacute;sent &agrave; la production d’une onde &eacute;lectromagn&eacute;tique hyperfr&eacute;quence (HF).
Citer le composant &eacute;lectronique qui assure la production de l’onde &eacute;lectromagn&eacute;tique HF.
Le magn&eacute;tron assure la production de l’onde &eacute;lectromagn&eacute;tique HF.
Question 3.2.5
Donner le r&ocirc;le, au sein de la structure, de la diff&eacute;rence de potentiel U F pr&eacute;sente sur le secondaire basse
tension du transformateur et d’amplitude &eacute;gale &agrave; 3,2 volts.
Chauffage de filament du magn&eacute;tron/ 0.5
Question 3.2.6
Identifier sur le sch&eacute;ma structurel de la page pr&eacute;c&eacute;dente, chacune des deux &eacute;lectrodes de ce composant.
Rep&eacute;rer l’anode par la lettre &laquo;A &raquo; et la cathode par la lettre &laquo; K &raquo;.
Question 3.2.7
Pr&eacute;ciser le rep&egrave;re de ce composant en vous aidant de la vue &eacute;clat&eacute;e du four micro-ondes.
4040
/ 0.5
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Question 3.2.8
Donner la fr&eacute;quence d’&eacute;mission de ce composant.
F = 2450 MHz
Question 3.2.9
Calculer la longueur d’onde de ce signal. Le r&eacute;sultat sera donn&eacute; en cm. Faire appara&icirc;tre les calculs.
λ=c/F

8
λ = 3 x 10 / 2,45 x 10

9
λ = 12,24 cm
3.3 &Eacute;tude de la fonction Grill
&Agrave; certains moments, les h&ocirc;tesses utilisent leur four &agrave; micro-ondes, uniquement en mode Grill,
notamment pour la cuisson de pizzas afin d’obtenir un aspect dor&eacute; sur le dessus des aliments.
Question 3.3.1
&Eacute;num&eacute;rer les r&eacute;sistances chauffantes qui composent ce produit en renseignant le tableau ci-dessous, vous
vous aiderez de la vue &eacute;clat&eacute;e, de la nomenclature et des donn&eacute;es techniques. / 1.5 (-0.5 par erreur)
Nom de l’&eacute;l&eacute;ment
Rep&egrave;re
Puissance consomm&eacute;e
&Eacute;l&eacute;ment chauffant FC
451 0
1500 W
&Eacute;l&eacute;ment chauffant GRILL
452 0
1200 W
Question 3.3.2
L’&eacute;l&eacute;ment chauffant GRILL est constitu&eacute; de deux r&eacute;sistances de m&ecirc;me valeur.
On consid&egrave;re la valeur de la tension UEDF = 230V.
Calculer la valeur de chaque r&eacute;sistance &agrave; l’aide du sch&eacute;ma de principe.
Rtotale Grill = U&sup2;EDF / PGrill
Rtotale Grill = 44 Ω
Rtotale Grill = R + R
R = 22 Ω
Chaque r&eacute;sistance de l’&eacute;l&eacute;ment chauffant Grill fait 22 Ω
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Question 3.3.3
Calculer la valeur de la r&eacute;sistance FC. On consid&egrave;re la valeur de la tension U EDF = 230V.
RFC = U&sup2;EDF / PFC
/ 0.5
RFC = 35 Ω
La r&eacute;sistance de l’&eacute;l&eacute;ment chauffant FC fait 35 Ω
Question 3.3.4
En mode GRILL, les &eacute;l&eacute;ments FC et GRILL sont command&eacute;s respectivement par les relais 4905 et 4904.
Calculer la r&eacute;sistance &eacute;quivalente lorsque les &eacute;l&eacute;ments chauffants FC et GRILL sont en fonctionnement
simultan&eacute;ment. Faire appara&icirc;tre les calculs.
R&eacute;qu =
Rtotale Grill x RFC
Rtotale Grill + RFC
La r&eacute;sistance &eacute;quivalente sur le mode Grill est de 19,5 Ω
Question 3.3.5
D&eacute;duire le courant consomm&eacute; sur ce mode de cuisson. Faire appara&icirc;tre les calculs.
I=
UEDF
Le courant consomm&eacute; sur le mode Grill est de 11,8 A
R&eacute;qu
Question 3.3.6
On suppose que l’&eacute;l&eacute;ment &laquo; FC thermostat &raquo; se d&eacute;clenche.
Expliquer les cons&eacute;quences sur le fonctionnement en mode Grill.
Si &laquo; FC Thermostat &raquo; s’ouvre

L’&eacute;l&eacute;ment chauffant FC est mis hors service

L’&eacute;l&eacute;ment chauffant GRILL est encore aliment&eacute;
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3.4 Maintenance du four micro-ondes
Une h&ocirc;tesse vous contacte et vous fait part du non fonctionnement du four.
Question 3.4.1
Afin d’&eacute;viter une intervention inutile, vous lui proposez d’effectuer certaines v&eacute;rifications &agrave; distance, par
t&eacute;l&eacute;phone.
Citer les quatre principales v&eacute;rifications &agrave; effectuer.
 V&eacute;rifier que le support plateau et le plateau tournant sont en place.
 V&eacute;rifier si la prise de courant est bien raccord&eacute;e.
 V&eacute;rifier si la porte est correctement ferm&eacute;e.
 V&eacute;rifier si le fusible de l’installation est en bon &eacute;tat ou le disjoncteur bien enclench&eacute;.
Question 3.4.2
Apr&egrave;s ces v&eacute;rifications, vous proposez &agrave; l’h&ocirc;tesse d’attendre 10 minutes puis d’essayer &agrave; nouveau le four.
&Agrave; ce moment le symbole &laquo;
&raquo; appara&icirc;t.
Donner la signification.
Ceci est tout &agrave; fait normal, cela indique que le four est en train de faire des calculs pour obtenir le
meilleur r&eacute;sultat possible.
Le deuxi&egrave;me essai effectu&eacute; par l’h&ocirc;tesse donne le m&ecirc;me r&eacute;sultat. Vous envisagez donc de vous
d&eacute;placer pour intervenir sur le site du Futuroscope plac&eacute; &agrave; 23 kilom&egrave;tres de votre entreprise.
Question 3.4.3
Indiquer au moins trois informations que l’on peut retrouver dans le num&eacute;ro de s&eacute;rie de l’appareil.
Num&eacute;ro de r&eacute;f&eacute;rence de l’usine de fabrication
Ann&eacute;e de fabrication
Semaine de fabrication
Num&eacute;ro unique identifiant l’appareil lors de la fabrication
Baccalaur&eacute;at Professionnel Syst&egrave;mes &Eacute;lectroniques Num&eacute;riques CORRIG&Eacute;
Session 2013
&Eacute;PREUVE E2
Page C24/33
NE RIEN &Eacute;CRIRE DANS CETTE PARTIE
Arriv&eacute; sur place, vous effectuez une mise en service de l’appareil, afin de confirmer les dires de
l’h&ocirc;tesse.
Question 3.4.4
Lorsque vous effectuez la mise en service, vous constatez que l’affichage et la lumi&egrave;re int&eacute;rieure
fonctionnent, le plateau tourne et la consommation de courant est de 2A.
D&eacute;duire la portion de sch&eacute;ma en cause.
La portion de sch&eacute;ma en cause est la partie haute Tension
Question 3.4.5
Entourer en vert, sur le sch&eacute;ma ci-dessous, la portion de sch&eacute;ma &eacute;lectrique mise en cause.
.5
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Question 3.4.6
Calculer la valeur de l’intensit&eacute; du courant attendu, dans le cas d’un bon fonctionnement. On consid&egrave;re la
valeur de la tension UEDF = 230V et le facteur de puissance proche de 1. Faire appara&icirc;tre les calculs.
La puissance consomm&eacute;e en micro-onde est de 1500W.
La tension d’alimentation est de 230V.
P=UxI


I=P/U
I = 1500 / 230 
I = 6,5 A
Vous vous engagez donc &agrave; d&eacute;monter
l’appareil. Une &eacute;tiquette donn&eacute;e en exemple
ci-contre, est coll&eacute;e sur l’arri&egrave;re du four.
NE PAS D&Eacute;MONTER L’APPAREIL
DANGER DE MORT
Question 3.4.7
Expliquer la pr&eacute;sence de cette &eacute;tiquette sur l’appareil.
Un condensateur se charge &agrave; 2100V lors de l’utilisation de l’appareil. Tout contact d’une personne avec
cet &eacute;l&eacute;ment entra&icirc;nerait instantan&eacute;ment la mort.
Ou pr&eacute;sence possible de haute tension &agrave; l’int&eacute;rieur de l’appareil.
Question 3.4.8
D&eacute;crire la proc&eacute;dure que vous devez appliquer, en tant que technicien afin de pouvoir effectuer des mesures
sur le four.
1. Placer le four d&eacute;branch&eacute; sur une table non encombr&eacute;e.
2. Poser le tapis sur le sol
3. D&eacute;visser la carcasse du four
4. D&eacute;bo&icirc;ter celle-ci sans la retirer
5. Se placer sur le tapis et enfiler les gants
6. Retirer la carcasse de l’appareil
7. Faire toucher les deux bornes du condensateur &agrave; l’aide de la pince &agrave; bec.
8. V&eacute;rifier l’absence de tension aux bornes du condensateur en r&eacute;glant le multim&egrave;tre en
voltm&egrave;tre continu.
Si le voltm&egrave;tre indique 0V alors, le technicien peut retirer les gants et intervenir sur l’appareil.
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Vous effectuez &agrave; pr&eacute;sent un ensemble de mesures dont les r&eacute;sultats figurent ci-apr&egrave;s.
Mesure
El&eacute;ment mesur&eacute;
Proc&eacute;dure
R&eacute;sultat obtenu

Transformateur
&Agrave; l’aide d’un ohmm&egrave;tre entre les deux
bornes du primaire
1,5 Ω

Transformateur
&Agrave; l’aide d’un ohmm&egrave;tre entre les deux
bornes du secondaire basse tension
0,5 Ω

Transformateur
&Agrave; l’aide d’un ohmm&egrave;tre entre les deux
bornes du secondaire haute tension
92 Ω

Condensateur
&Agrave; l’aide d’un capacim&egrave;tre
0,95 μF

Condensateur
&Agrave; l’aide d’un ohmm&egrave;tre
dans un sens
0  10 MΩ

Condensateur
&Agrave; l’aide d’un ohmm&egrave;tre
dans l’autre sens
0  10 MΩ

Diode HT
&Agrave; l’aide d’un ohmm&egrave;tre
dans un sens
∞ Ω

Diode HT
&Agrave; l’aide d’un ohmm&egrave;tre
dans l’autre sens
∞ Ω

Magn&eacute;tron
&Agrave; l’aide d’un ohmm&egrave;tre
entre une borne et la masse
∞Ω

Magn&eacute;tron
&Agrave; l’aide d’un ohmm&egrave;tre
entre les deux bornes
∞Ω

Thermostat
magn&eacute;tron
&Agrave; l’aide d’un ohmm&egrave;tre
0Ω

Thermostat
s&eacute;curit&eacute;
&Agrave; l’aide d’un ohmm&egrave;tre
0Ω
Question 3.4.9
Indiquer l’&eacute;l&eacute;ment en d&eacute;faut. Justifier votre r&eacute;ponse.
L’&eacute;l&eacute;ment en d&eacute;faut est le magn&eacute;tron.
Le r&eacute;sultat obtenu fait appara&icirc;tre que le filament est coup&eacute;.
Question 3.4.10
Donner la r&eacute;f&eacute;rence de la pi&egrave;ce &agrave; commander.
Magn&eacute;tron : r&eacute;f&eacute;rence 4812 131 58808
Baccalaur&eacute;at Professionnel Syst&egrave;mes &Eacute;lectroniques Num&eacute;riques CORRIG&Eacute;
Session 2013
&Eacute;PREUVE E2
Page C27/33
NE RIEN &Eacute;CRIRE DANS CETTE PARTIE
Question 3.4.11
Vous proc&eacute;dez &agrave; l’&eacute;change de la pi&egrave;ce dont vous disposiez en stock. Vous effectuez les essais de
fonctionnement et de conformit&eacute; apr&egrave;s l’&eacute;change.
Citer le test obligatoire &agrave; effectuer avant de restituer l’appareil au client. Soyez pr&eacute;cis.
Il doit effectuer le test des fuites d’ondes.
 Se munir d’un d&eacute;tecteur de fuite
 Le passer au pourtour de l’appareil en fonctionnement micro-ondes.
 S’assurer que l’aiguille ne d&eacute;passe pas 5mW/cm&sup2; &agrave; 5cm de distance.
3.5 Maintenance du lave-linge LADEN avec l’outil d’aide au diagnostic eSAM
Le gardien constate que la vitesse d’essorage est toujours &agrave; la vitesse maximum.
Le technicien lance le programme test et rel&egrave;ve le code erreur F07.
Question 3.5.1
D&eacute;crire les diff&eacute;rentes &eacute;tapes permettant d’acc&eacute;der dans le programme test.
1 Mettre l’appareil sous tension
2 Fermer la porte
3 S&eacute;lectionner le programme vidange
4 Appuyer sur le bouton PB 4 fois en moins de 5 sec.
5 Pour passer &agrave; l’&eacute;tape suivante appuyer 2 fois sur PB
Question 3.5.2
Remplir les cercles indiquant ce code erreur.
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Question 3.5.3
Formuler la cause de la panne.
D&eacute;faut sur le triac moteur (court-circuit)
Question 3.5.4
Pr&eacute;ciser le rep&egrave;re de la platine de puissance DOMINO.
521.0
Question 3.5.5
Relever les deux r&eacute;f&eacute;rences de la platine de puissance DOMINO. Justifier la pr&eacute;sence de ces deux
r&eacute;f&eacute;rences.
481221470092 et 481221470179
Platine programm&eacute;e et non programm&eacute;e (&agrave; programmer)
Question 3.5.6
Nous choisissions une platine de puissance DOMINO non programm&eacute;e dont nous r&eacute;aliserons la
programmation &agrave; l’aide du module eSam de chez Whirlpool.
Pr&eacute;ciser si l’outil d’aide au diagnostic &laquo; eSam &raquo; peut &ecirc;tre utilis&eacute; avec une machine LADEN. Justifier votre
r&eacute;ponse.
Oui car la marque LADEN fait partie du groupe Whirlpool.
Question 3.5.7
Relever la couleur et la r&eacute;f&eacute;rence du c&acirc;ble de connexion au module (la platine de puissance DOMINO).
Couleur : Rouge
R&eacute;f&eacute;rence : 481228998002
Question 3.5.8
Pr&eacute;ciser si, lors de la reprogrammation du module, celui-ci doit-&ecirc;tre connect&eacute; et aliment&eacute; par le lave-linge.
Non.
Baccalaur&eacute;at Professionnel Syst&egrave;mes &Eacute;lectroniques Num&eacute;riques CORRIG&Eacute;
Session 2013
&Eacute;PREUVE E2
Page C29/33
NE RIEN &Eacute;CRIRE DANS CETTE PARTIE
Question 3.5.9
Vous savez que le connecteur de l’eSam est compos&eacute; de 4 broches.
Entourer sur le sch&eacute;ma de principe sur quel connecteur du module branche-t-on le connecteur de l’eSam.
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Question 3.5.10
Apr&egrave;s 1h d’intervention, vous d&eacute;clarez l’appareil conforme.
Compl&eacute;ter la facture d’intervention du lave-linge LADEN sachant que le module coute 142€ HT et que vous
avez parcouru 22km.
Electro-Dom 86
FACTURE PROFORMA en EURO
N&deg;FACT-0321
17, Rue Carnot
86000 POITIERS cedex
 TEL. : 05 45 90 00 00
 Fax : 05-45-90-00-01
Emise le
25 juin 2010
Futuroscope
Service accueil
Zone du Futuroscope
/4
86100 JAUNAY-CLAN
Contact : Laure
(-0.5 par oubli ou
erreur)
CO&Ucirc;T DE L’INTERVENTION
D&eacute;signation des pi&egrave;ces
remplac&eacute;es
ou de l’op&eacute;ration r&eacute;alis&eacute;e
R&eacute;f&eacute;rence
Platine puissance Domini non
programm&eacute;&eacute;
481221470092
ou
481221470179
1
142 00
142 00
D&Eacute;PLACEMENT (0,35€ DU KM)
22
0 35
7 70
MAIN D’ŒUVRE (32 € HT PAR HEURE)
1h
32 00
32 00
1
6 50
6 50
PRISE EN CHARGE (6,5€ HT)
Qt&eacute;
Prix Unitaire HT Montant HT
SIGNATURE TECHNICIEN:
X
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BAR&Egrave;ME
QUESTIONNEMENT TRONC COMMUN
Question 2.1.1
/ 1.5
Question 2.4.1
Question 2.1.2
/ 1
Question 2.4.2
Question 2.1.3
/ 0.75 Question 2.4.3
Question 2.1.4
/ 2.25 Question 2.4.4
/ 1
/ 1.5
Question 2.1.5
/ 1
Question 2.4.5
/ 1
Question 2.1.6
/ 1
Question 2.4.6
/ 1
Question 2.1.7
/ 1
Question 2.4.7
/ 1
Total 2.1
/ 8,5
Total 2.4
/ 7,5
Question 2.2.1
/ 2.5
/ 0.5
Question 2.5.1
/ 1.5
/ 1.5
/ 3
/ 1
Question 2.5.3
/ 2
/ 9
Question 2.5.5
Total 2.5
/ 1.5
/ 7,5
/ 1
/ 1
Question 2.6.1
/ 0.5
Question 2.6.2
/ 3
/ 0.5
Question 2.6.3
/ 1
/ 1.5
Question 2.6.5
Question 2.3.6
/ 1
/ 1
Total 2.3
/ 7,5
Question 2.6.7
Question 2.2.2
Question 2.2.3
Question 2.2.4
Question 2.2.5
Total 2.2
Question 2.3.1
Question 2.3.2
Question 2.3.3
Question 2.3.4
Question 2.3.5
/ 1
/ 1
Question 2.5.2
/ 1.5
/ 1.5
Question 2.5.4
Question 2.6.4
/ 2.5
/ 1
Question 2.6.6
/ 0.5
/ 1
Question 2.6.8
Question 2.6.9
/ 1
/ 1
Total 2.6
/ 10
Total TRONC COMMUN
/ 50
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QUESTIONNEMENT SP&Eacute;CIFIQUE
Question 3.1.1
Question 3.1.2
Question 3.1.3
Question 3.1.4
Total 3.1
Question 3.2.1
Question 3.2.2
Question 3.2.3
Question 3.2.4
Question 3.2.5
Question 3.2.6
Question 3.2.7
Question 3.2.8
Question 3.2.9
Total 3.2
Question 3.3.1
Question 3.3.2
Question 3.3.3
Question 3.3.4
Question 3.3.5
Question 3.3.6
/
/
/
/
/
1
1
1
1
4
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
0,5
0,5
1,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
1,5
6,5
Total 3.3
/ 8
1,5
2
1
1,5
1
1
Question 3.4.1
Question 3.4.2
Question 3.4.3
Question 3.4.4
Question 3.4.5
Question 3.4.6
Question 3.4.7
Question 3.4.8
Question 3.4.9
Question 3.4.10
Question 3.4.11
Total 3.4
Question 3.5.1
Question 3.5.2
Question 3.5.3
Question 3.5.4
Question 3.5.5
Question 3.5.6
Question 3.5.7
Question 3.5.8
Question 3.5.9
Question 3.5.10
Total 3.5
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
Total SP&Eacute;CIFIQUE
Note totale obtenue
NOTE DU CANDIDAT
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0,5
3
1
1,5
1
1,5
3
1
1,5
0,5
16
2
2
1
1
2
1
1
0,5
1
4
15,5
/ 50
/ 100
/ 20
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